6.2-

CONEXION DEL MOTOR TRIFASICO

CONEXION PARA MOTORES TRIFASICOS Y FINALES DE CARRERA MAGNETICOS FCM - NA

CONEXION DE LOS SENSORES MAGNETICOS - NA
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NOTA ;: —— - CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO, ——+- - CONTACTO NORMALMENTE CERRADO,

03 - BOBINARELE, _T._ - INTERRUPTOR, - SENSOR MAGNETICO

SENSOR MAGNETICO FGV — 306A0X (Caracteristicas eléctricas facilitadas por el constructor)

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO

NA

TENSION NOMINAL CONTINUA 3/250 Vdc
TENSION NOMINAL ALTERNA 3/250 Vac
DIFERENCIA DE TENSION MAXIMA 25V
CARGA MAXIMA APLICABLE (resistiva) 10W
CARGA MAXIMA APLICABLE (Inductiva) Bobina con supresor de sobretensiones 2W
CORRIENTE MAXIMA A 25 °C (carga resistiva) 300 mA
PROTECCION CONTRA LAS INVERSIONES DE POLARIDAD Presente

PROTECCION CONTRA PICOS DE TENSION INDUCTIVO

/

LED DE VISUALIZACION

Presente (rojo)

TIEMPO DE ACCIONAMIENTO (carga resistiva) 0.6 ms
TIEMPQ DE RESPUESTA (carga resistiva) 0.1 ms
LIMITES DE TEMPERATURA -30/+80°C
GRADO DE PROTECCION IP 65
LONGITUD DE CABLE 2.5 mt.
SECCION DE CABLE 2 x 0.25 mm®

DISPOSITIVO DE FINAL DE CARRERA MAGNETICO FCM APLICADO AL GATO MECANICO:

La posicién “TODO DENTRO” es regulada por el sensor FCM1
La posicion “TODO FUERA” es regulada por el sensor FCM2
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