

















Accesorios y ejecuciones especiales
Arboles lentos

Descripcion adicional a la designacion para el pedido: arbol lento

normal o de doble salida.

o1,

*t
—E 2Z E—=

- - 1 -

o ML LLLLL L LSS LSS 7,
S [ S ——

ute 743

E =

h

El diametro exterior del elemento o del separador haciendo tope con el reductor debe

ser (1,256 + 1.4)

Arbol lento integral (tamario 250)

Para obtener las elevadas cargas radiales indicadas en »
el catalogo (250 bis), el reductor de tamano 250 puede
ser suministrado con arbol lento integral y rodamientos
reforzados. Las dimensiones, por la ausencia de la
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Accessoires et exécutions spéciales

Arbres lents

Description supplementaire a la désignation pour la commande:

arbre lent normal ou a double sortie.
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Tamafo D E D |h|L|L|)]|22Z] Tomilo Masa
reductor @ 2] Vis Masse
Grandeur [kal
réd e
oy Normal doble salicy
o) 19700 Mormal |A double sortief
32 19 h7| 30| 28| 4| 108| 138| 36| 78| M 6+ 20 0.3 0.4
40 24 h7| 36)| 35| 5| 128|164 45| 92| M 8- 25 0.6 0.7
50 28 h7| 42| 35| 5| 148 190| 63| 106| M 8 - 25 0.8 1
63, 64 32 nh7| 68| 47| 5] 184 242| T0|126| M 10 - 30 1.2 1.5
80 38 h7| 58| 47| 5| 208| 266| 90| 150 M 10 - 30 1.9 24
81 40 h7| 58| 47| 5| 208|266 90| 150| M 10 « 30 21 2.7
100 48 h7 | 82| 57| 6| 262| 344| 110| 180 M 12 - 40 ar 49
125,126 | 60 h7 (105 B2| B| 317| 422|140 212| M 16 « 45 7 9.4
160 70 6| 105| 62| 8| 355| 460)| 180|250 M16-45 | 11 14
161 75 6| 105| B2| B| 355|460 180|250 M 16 - 45 | 126 16
200 90 6| 130|102|10| 430 560|200| 300| M 20 - 60 21 28
250 110 6| 165|135| 12| 525| 690 | 250| 360] M 24 - 60 39 51
Le diamétre extérieur de ['élément ou de l'entretoise en butée contre le réducteur doit
étre (1.25 + 1.4)
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Arbre lent intégral (grandeur 250)

Pour admettre les charges radiales élevées indiguées
dans le catalogue (250 bis), le réducteur grandeur 250
peut étre fourni avec arbre lent intégral et roulements ren-
forcés. Les dimensions, (I'absence de la rondelle sur le



Brazo de Reaccion

Todos los reductores y motorreductores pueden ser
suministrados con brazo de reaccién BR con taladros
pasantes y centraje «hembra».

Tanto en los tornillos como en los planos de unién, se
aconseja utilizar adhesivos de blogueo tipo LOCTITE.

Descripcion adicional a la designacion para el pedido:
brazo de reaccién BR.

Flange de Reaccion

Todos os redutores e motorredutores podem ser
fornecidos com flange de reaccion BR com furos
passantes e centragem do «furo».

Recomendamos o emprego, quer nos parafusos, quer
nos planos de unido, de adesivos de bloqueio tipo
LOCTITE.

Descrigao adicional a designacao para o pedido: flange
de reaccion BR.
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Tamano
reductor 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250
Tamanho
redutor
A 100 100 150 200 200 250 300 330 350 400
B 45 50 60 60 80 100 125 150 178 225
(& 163 168 240 300 320 390 470 535 625 725
D 55 68 85 80 110 130 180 230 250 350
E 75 85 100 100 130 165 215 265 300 400
F 6 75 i.5 95 10,5 14 15 16 18 22
G 14 14 20 25 25 25 30 30 60 60
H 8 8 10 20 20 20 25 25 50 50
| 4 6 6 6 6 10 10 12 12
| 20 20 35 40 40 40 45 45 70 70
Q 25 25 40 45 45 45 50 50 475 75

(COTRANSA)




Reductores de sinfin - Réducteurs a vis

100 ... 250

RV
de engranaje de sinfin
a engrenage a vis

RIV
de 1 engranaje cilindrico y sinfin
a 1 engrenage cylindrique et vis

MRV
de engranaje de sinfin
a engrenage a vis

MR IV
de 1 engranaje cilindrico y sinfin
a 1 engrenage cylindrigue et vis

MR 21V

de 2 engranajes cilindricos y sinfin
a 2 engrenages cylindriques et vis
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Grupos reductores y motorreductores (combinados) - Groupes réducteurs et motoréducteures (combinés)

RV+MRV RV+MRIV MRV + MR 2I, 3l MR IV + MR 21, 31

(COTRANSA)






