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COTRANSA con mas

de 30 anos desde su
fundacion (I9S8lI), se
ha consolidado en €l
mundo de las
transmisiones
mecanicas.

* Nuestro futuro pasa por consolidar el trabajo en
estrecha colaboracion con nuestros clientes aplicando
las altimas tecnologias que nos garanticen un futuro
competitivo,

* Nuestra estructura en divisiones de producto, esta
disefiada para ofrecer proyectos totalmente
personalizados y estudiados mediante productos
universales y de facil integracion en cada aplicacion
especifica.

+ Las instalaciones de COTRANSA acogen tres lineas
de montaje ripidas y flexibles, apoyadas por un
importante stock de componentes y producto
terminado, que permiten dar una respuesta acorde a
las exigencias del mercado.

* COTRANSA cuenta con técnicos altamente
cualificados para asesorar a constructores de
maquinaria e ingenierias en sus proyectos mecdnicos
y electrénicos, con una completa gama de componentes

| de méaxima calidad certificada.

J Politica de Calidad

* El cliente es el elemento esencial de nuestra
empresa.

* El compromiso y la mejora continua son nuestro
objetivo para conseguir cero defectos.

* El activo més valioso con que cuenta la empresa
es su personal.

* La relacién con nuestros proveedores es de total
apoyo y armonia.

* Superar las expectativas de nuestros clientes nos
asegura el liderazgo.



PRESENTACION DE LA GAMA

POWER MOLLER®
Soluciones POWER MOLLER®
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Una gama completa y modular que se adapta a sus necesidades especificas.

3 COMPONENTES CLAVE

Con electrénica de mando externa Con electrénica de mando integrada

Controlador

Estandar Con ZPA* Compatible con

dered A
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o] «s HS CB-018
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= ﬁ FE-B CB-016B HB-510B S ﬂ ﬁ
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e w Con alto par de arranque
Con freno mecanico g EPEPPERL+FUCHS
XK SENSING YOUR NEEDS
50mm Max 300
G & VE CBV-108 HBV-609 IB-PO1 Q ” XC
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°
o O
& b KT-B CBK-1098
Con freno mecanico

* ZPA: modo de transferencia con acumulacién sin contacto

MéDULOS No se necesita neumatica, 24v MDR controla todo levantamiento y operaciones de transferencia. Se adapta a los bastidores de
transportadores de rodillos de motor existentes.

Transferencia a 45° Transferencia a 90° Desviador multidngulos
Desviador pop-up compacto Capacidad de mover el producto en 4 direcciones diferentes para transferencias fluidas y de alta capacidad
(Versién 45 ° y 30 °)

POP-UP FRAT-NX75 FRAT-S MABS

Eje del motor Eje libre Forma Polea Manguito Recubrimiento
IP 54
= = =i — (= =1
Hexagonal liso Hexagonal Gargantas Estriada Conico Poliuretano IP 65
con muelle

— Y O Ve —_— —_— Camara fria

Hexagonal Rosca interior Cilindro-conico Gargantas PVC Caucho natural /

fileteado nitrilo
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Rodillos motorizados (flgtrﬁgga
Brushless D24V m&)
con

O

electronica de mando externa

La electrénica de mando estd separada del motorreductor integrado
en el rodillo, lo que permite optimizar el rendimiento y la vida (til
y disponer de distintas funciones, tales como sefiales de impulsos,
aceleracion/deceleracion, variacién de velocidad, frenado dindmico,
mantenimiento en posicidn opcional, sefiales de errores, etc.

El conjunto puede controlarse por PLC. Algunos modelos permiten Ia
acumulacion sin presion (ZPA) con la electrénica de mando HB para
gestionar las zonas, a fin de garantizar la rastreabilidad de cada una
de las cargas que hay que transportar.

| ELECTRONICA DE MANDO ASOCIADA

. CARGA MAXIMA | . CON FUNCIGN | CONTROLADOR FRENO
DIAMETRO ESTANDAR 70 - DERDD MECANICO

@32 mm

CB016B CBM-105

I
[==="" e "

OPTIONES / VARIANTES e Consiiltenos si desea informacion sobre otras opciones. ®

Eje del motor : Eje libre : indice de proteccién : Material :

- : ﬁ\— — ;6/,‘5 :i: {.A \

-.'\._‘ ; “ \\‘\ "'
h ’ IP 54 (dmara fria :
Hexagonal liso Hexagonal con muelle -30° Acero cincado

i< - v . —___

f 2 o Rgd N

' ™ ZAx -

- ' - IP 65 S
Hexagonal fileteado Rosca interior Acero inoxidable
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MODULOSYy (c; ransa

(CES0T10S

POWER MOLLER® Mddulo F-RAT

sy | ELECTRONICA DE
MOTORIZACION MANDO ASOCIADA CONTROL

CBM-105

CBR.305 Debe programarse con PLC
PM500FE ) . _

HBR-605 Controlador auténomo,integrando

al programa de transferencia

Debe programarse con PLC o
maédulo ASI

Electronica de mando (BM 105 | (Controlador preprogramado | HBR-605
e —

El F-RAT es un mddulo de transferencia a 90° multidireccional en forma de casete, sin cambio de nivel y muy compacto, que puede
. integrarse facilmente entre los bastidores del transportador. S6lo necesita 24 VCC con 100 W, y tiene una capacidad de transferencia de
< aproximadamente 2.500 paquetes/hora, en el caso de una tasa de transferencia del 50%.

PM500XP

CONSULTENOS SI
DESEA (ONOCER
TODOS LOS
ACCESORIOS Y |
OBTENER MAS
INFORMACION

ACCESORIOS

Alimentacion 21 VCC

Correas estriadas

Sensor Wenglor

(able de extension con conector M8 G
(able de comunicacion

Cable de extension del motor
Adaptador de velocidad
Conector para alimentacion
Correas redondas

10 Modulo ASI PEPPERL+FUCHS
11 Médulo ASI Bihl+Wiedemann

© O N O O B W N -

Bihl
€ +Wiedemann

SENSING YOUR NEEDS « s

2 PEPPERL+FUCHS
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RODILLOS MOTORIZADOS (MDR) (C'CI? Foil
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SERIE FE Absorbedor de Tapa con doble
Tubo i
ruido y choque rodamiento lado motor
Eje lado libre .
Eje lado motor
Cable de
00! i= T alimentacion
) ..__ ..... =2 o _._.,._._ = s =
OO 3 J
Reductor Motor | Apsorbedor de
Tapa con doble Rueda piehelAro ruido y choque
rodamiento lado de arrastre
libre Captor efecto Hall
SERIE- FE-IP65
Junta torica Tubo
Junta térica

Eje lado motor 304L

Eje lado libre 304L

il

LG
% | s

£ =5

Tapa con doble
rodamiento lado

Junta de reborde Tapa con doble

rodamiento lado
libre motor
Junta de reborde
Absorbedor de
Tapa motor

SERIE FE-B
Disco de freno
Eje lado motor

Eje lado opuesto
al motor

/ Motor Absorbedor de
Tl Riisda Reductor Electroiman  ruido
opuesto al motor  de arrastre piEnea
Captor efecto Hall Cable de
alimentacion
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SERIE VE
Absorbedor de
Tubo ruido Tapa con doble
rodamiento lado motor
Eje lado libre Eje lado
motor
1 f00¢ : : oL
= a__:_ -5 _.-.,._._._ - ge=l---- ge== .—H
OO f % il =
Reductor Motor bsorbedor de X
lanetari :
Tapa con doble Rueda Poneano ruido =
rodamiento lado de arrastre avlay
libre conector M8
' Captor efecto Hall

RODILLOS ACCIONADOS POR MOTOR (MDR) CON
CONTROLADOR INCORPORADO

Absorbedor de
Tubo R Tapa con doble
que :
rodamiento lado motor

Eje lado libre Electronica de

Eje lado
motor

Cable de

Reductor Motor

planetario Absorb.edor de X ——— .
Tapa con doble Rueda ruido
rodamiento lado de arrastre
libre

Captor efecto Hall
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Aplicaciones
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Productividad, competitividad, fiabilidad y flexibilidad...

La innovacion, la capacidad de modulary Ia
seguridad son las caracteristicas principales de
los productos ITOH DENKI, que le garantizan
una tecnologia logistica de vanguardia.

POWER MOLLER® Aplicaciones

Acumulacion sin
contacto(ZPA) Transferencia a 90° Curva

:

i
~\

B
| LIL

abo Fhacal

r
\
A

Mesa giratoria Mesa elevadora Portillo
-
SO8o0r
-
’Q;]" RO MM
Aceleracion / Deceleracion Ascensor
—
0080008 YO00BCE
. .. .. Transferencia Transferencia
Bifurcacion / Union transversal multidireccional
&«
. . Cinta
Tra (amara fria transportadora
"1 -3°C
+=| =
QU R 00;"1 O‘O‘J%UO_O
@

e T———

Ventajas del POWER MOLLER :

=+ Ahorro de espacio :
dimensiones compactas y reducidas.

=+ Flexibilidad y capacidad modular :
integracidn fcil al transportador, dimensiones a medida.

+ Seguridad:
s6lo necesita 2 VI(C, ergondmico, silencioso.

+ Entorno:
bajo consumo de energia, limpia, reciclable.




Nuestra tecnol gia en un transportador

Con los controles
descentralizados autonomos de
ITOH DENKI, sin utilizar un PLC,
puede cambiar entre 4 modos de
funcionamiento diferentes segun
sus necesidades.

STOP| |STOP, -

© ZPA (Control de transferencia con
cero acumulacion de presién)

Evita que la caja colisione y se dafie.

© Control de transferencia
automatica de espaciado

Mas rendimiento por transferencia de
convergencia.

© Control de transferencia de
formacion de lotes
La formacién de lotes durante su transporte

permite lograr una clasificacién altamente
eficiente.

oot

oot

O control de acumulacion de alta
densidad
Aumento del rendimientc con una huella

minima al reducir los espacios entre las
cajas.

VSS (Vertical Sorting System)

Lograr un bufer tridimensional,
fusionar y desviar

Rodillos motorizados
PM500VE

Profinet / Ethernet
Controlador aplicable
IB-P IB-E

MULTIPLES APLICACIONES

+ . SO .\..Gn.lvw .
Transferencia Aceleracion / Ascensar Bifurcacion /
a 9o° Deceleracion

4

- 1 —
Ew =&
[y :
Transferencia Transferencia Transferencia
transversal girataria multidireccional a 30°/45°

SOG (Slide Open Gate)

Seccidn de cinta transportadora retractil

Flat-Right Angle Transfer NX75

Transferencia a 90°

MABS multi angle
ball sorter

Disefio escalable

cotransa
€
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modulos de demostracion
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Cinta Transportador Fortillo
transportadaora al suelo
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DIVISIONES DE PRODUCTOS COTRANSA:
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cotransa .
@ s G MOTORREDUCTORES E-mail: luisleon@cotransa.net CATALOGOS
divisior
REDMOT
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES DE SIN FIN CORONA Serie MAX CRA  —ooeeee
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES COAXIALES Serie MAX [0 = |-
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES ORTOGONALES Serie MAX [cTe N
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES PARALELOS Serie MAX GP
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES Serie ALU PN T
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES SIN FIN CORONA Serie FIT FNY ] —
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES COAXIALES Serie INT ET11 —mmmemmmmmmmmmme
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES COAXIALES Serie WES ES15 cememmeeeeeee
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES ORTOGONALES Serie COC e} K P —
MOTOVARIADORES V7 VIR —
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES PLANETARIOS Serie E [ =] =X - Y —
REDUCTORES Y MOTORREDUCTORES PLANETARIOS Serie PLA D15 —mmmmmmmem e
MOTORES ELECTRICOS X
MOTORES ELECTRICOS - SERIE MEB =1V [T R—
cotransa
@ PROYECTOS DE INGENIERIA E-mail: jlgonzalez@cotransa.net
divisio,
PROYET
SISTEMAS DE PERFILES DE ALUMINIO PA04
PROTECCIONES DE MAQUINARIA SL08
TRANSPORTADORES DE BANDA Y DE RODILLOS (=YY —
RODILLOS MOTORIZADOS Y DE MANUTENCION I
cotransa
(Cv MECATRONICA E-mail: jlconzalez@cotransa.net
divisicrr
TROMEC
GATOS MECANICOS Y c [ R —
ACTUADORES LINEALES Serie ATL/BSA (oYX o [ J—
ACTUADORES LINEALES Serie UAL/UBA [SY.Y0 o[« J—
ACTUADORES LINEALES Serie COMPACTOS AL09
MESAS DE GIRO Y ANILLOS INTERMITENTES TAR 3emmmmmmmmmee
INTERMITORES Y OSCILADORES AOP14 —eomememeee
UNIDADES LINEALES Familia PLUS EE11
UNIDADES LINEALES Familia LIGHT LE11
TRANSPORTADOR MECANICO DE PRECISION PASO A PASO TEC 08 —cemmmeee
HUSILLOS DE BOLAS [X] S | —

cotransa

ACCMEC

ACCESORIOS MECANICOS

ACOPLAMIENTOS Y JUNTAS UNIVERSALES

E-mail: jonsa@cotransa.net

UNIDADES CONICAS DE FIJACION

ENGRANES, CREMALLERAS Y CADENAS
POLEAS Y CORREAS

LIMITADORES DE PAR Y POLEAS VARIADORAS

ACOPLAMIENTOS DE LAMINAS
CADENAS TRANSPORTADORAS DE PASO LARGO Y DE MALLAS

ACOPLAMIENTOS SERIE KTR

www.cotransa.net

Se ruega que en caso de necesitar alguno de los marcando con una “X” los que sean de su interés y solicitandolos a los E-mails
indicados. Ademas, dispone de todos los catalogos en nuestra pagina web: www.cotransa.net
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9 ALMACEN Y OFICINAS:

FABRICA, ALMACEN Y OFICINAS:
POLIGONO INDUSTRIAL TROBIKA.
C/LANDETA N24

MUNGIA 48100 BIZKAIA - ESPANA
TFNO.: +34 94 471 01 02*

FAX: +34 94 471 03 45

E-MAIL: cotransa@cotransa.net

otransa

CLIEA

EDIFICIO SIMONA AVDA. 17 N219.001
E/190 Y 194 — SIBONEY PLAYA
CIUDAD DE LA HABANA - CUBA
TFNO.: +53 7 272 98 88

FAX: +53 7 272 98 89

E-MAIL: cotransa@enet.cu

www.cotransa.net

ALMACEN Y OFICINAS:

CALLE NORTE 59, N2 818

C.P.:02300 COL. INDUSTRIAL VALLEJO
DELEGACION AZCAPOTZALCO
MEXICO, DISTRITO FEDERAL
TFNO./FAX: +52 55 5567 2482

Cel.: +52 55 32 23 69 32

E-MAIL: mexico@cotransa.net

transa

| COLOMEIA

ALMACEN Y OFICINAS:

C/ 73 #75-22

BOGOTA - COLOMBIA
TFNO./FAX: +57 1 4344956
MOVIL: 310 8151875

E-MAIL: c.cano@cotransa.net

REV.:3.4.1.




